
*Die Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Polsteraufbau ab.
Informationen über den verwendeten Polsteraufbau sind in der Regel
über die Prüfberichte des Herstellers erhältlich.

The flame resistance depends on the upholstery structure used.
Information on the upholstery structure is usually available in the
manufacturer’s test reports.

La résistance au feu dépend du revêtement utilisé. Les informations
sur le revêtement utilisé sont généralement disponibles dans les
rapports d’essais du fabricant.

De vlamvertragende eigenschappen hangen af van de gebruikte
stofferingsopbouw. Informatie over de gebruikte stofferingsopbouw
vindt u gewoonlijk in de testrapporten van de fabrikant.

La resistenza al fuoco dipende dalle caratteristiche dell’imbottitura
e rivestimento utilizzati. Le informazioni su tali caratteristiche si
desumere dai rapporti di prova del produttore.

El nivel de inflamabilidad depende de la estructura del acolchado
utilizado. La información sobre la estructura del acolchado utilizado
suele estar disponible en los informes de certificación del fabricante.

BEZUGSMATERIALIEN | COVERING MATERIAL | REVÊTEMENTS 
BEKLEDINGSSTOFFEN | RIVESTIMENTI | TAPIZADOS

se:motion

Programm spezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den gültigen Preis listen. Die in dieser Karte abgebil-
deten Muster sind den Originalen nachempfunden. Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt, 
können kein Reklamationsgrund sein und schließen einen Umtausch aus. 

You can see layouts for specific ranges in the relevant price lists. The sample colours pictured in this card  
are representations of the originals. There could be slight colour differences due to the printing technique, 
therefore claims cannot be made for product exchange based on a choice made from this card.

Pour toute exécution spéciale, veuillez consulter les listes de prix en vigueur. La reproduction photographique 
des échantillons de tissus de cette carte a été réalisée d’après des tissus originaux. Toute légère différence de 
teinte, éventuelle, peut provenir du procédé d’impression. Aucune réclamation et aucun échange ne pourront 
être formulés pour ces différences naturelles.

Specifieke uitvo eringen van programma‘s vindt u in de geldige prijslijsten. De voorbeelden van de houtsoorten 
van deze kaart kunnen slechts bij benadering het origineel weergeven. Eventuele kleurafwijkingen zijn onver- 
mijdbaar door natuurgebonden toleranties en kunnen geen grond voor reclamaties zijn en sluiten derhalve  
omruiling uit.

Per le specifiche varianti consultare i listini prezzi attualmente in vigore. I campioni illustrati in questa cartella 
corrispondono agli originali. Eventuali differenze di colore sono dovute a motivi tecnici di stampa. Pertanto 
non si accettano reclami e si escludono possibilità di sostituzioni.

Podrá encontra las variantes específicas de cada producto en las tarifas de precio vigentes. Las muestras  
impresas en este prospecto son copia de los originales. Las ligeras variaciones que puedan existir son debidas 
a la impresión y no se consideran motivo de reclamación, ni cambio.



se:motion SILVERTEX® (2) 

2SA (122-4001) 2SB (122-4003)

Sitzwechselpolster, besonders geeignet für sensible Hygienebereiche wie z. B. Kliniken, Labore. 

Seat upholstery, particularly suitable for sensitive hygienic areas such as clinics, laboratories.

Capitonner l’assise, particulièrement adapté aux zones hygiéniques sensibles telles que les cliniques, les laboratoires. 

Zitkussen, bijzonder geschikt voor gevoelige hygiënische ruimten zoals klinieken, laboratoria. 

Imbottitura del sedile, particolarmente adatto per aree igieniche sensibili come cliniche, laboratori.

Acolchado de asiento, especialmente indicado para áreas higiénicas sensibles como clínicas, laboratorios. 



Material: Silvertex®, Beschichtung 100 % Vinyl, Träger 100% Polyester Hi-Loft2TM 
Gewicht: 685 gr / m² 
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000  
Keimresistent: Ausrüstung antimikrobiell, antibakteriell, antimykotisch  
Kältebruchresistenz: -23°C  
UV-Beständigkeit: >= 7 (1000 Std. Blauwollskala) 
Erfüllt folgende Brandschutznormen+*: EN 1021, part 1 & 2, DIN 4102 B2, UNI 9175 /1987) / 
UNI 9175/FAI (1994) Classe i .IM (uno I EMME)

Material: Silvertex®, Topcoat 100% Vinyl, Backing 100% Polyester Hi-Loft2TM

Weight: 685 gr / m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Antimicrobial: protection antifungal, antibacteriel, antimycotic
Cold Crack resistance: -23°C
UV-resistance: >= 7 (1000 hours, blue wool scale)
Meets the following Fire Resistance Standards*:  
EN 1021, part 1 & 2, DIN 4102 B2, UNI 9175 /1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe i .IM (uno I EMME)

Composition : Silvertex®, Face enduction 100% Vinyle, Support 100% Polyester Hi-Loft2TM

Poids : 685 gr / m²;  
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : > 300.000
Antimicrobien : Protection antimicrobienne, anti bactérienne, antimycosique
Temp.extrêmes : -23°C
Résistance UV : >= 7 (1000 heures, blue wool scale)
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2, DIN 4102 B2, UNI 9175 /1987) / 
UNI 9175/FAI (1994) Classe i .IM (uno I EMME)

Materiaal: Silvertex®, Beschermlaag 100% Vinyl, backing 100% Polyester Hi-Loft2TM

Gewicht: 685 gr / m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Bestand tegen ziektekiemen: Antimicrobiële, antibacteriële, schimmelwerend
Koudebreukbestendigheid: -23°C
UV-bestendigheid: >= 7 (1000 uuren weegschaal van blauwe wol)
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: EN 1021, part 1 & 2,  
DIN 4102 B2, UNI 9175 /1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe i .IM (uno I EMME)

Materiale: Silvertex®, Rivestimento 100% Vinile, Supporto 100% Poliestere Hi-Loft2TM

Peso: 685 gr / m²
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Antimicrobico: Protezione antimicrobica, antibatterica, antimicotica
Res. rottura da fredda: -23°C
Res. raggi ultrovioletti: >= 7 (1000 ore scala blue wool)
Rispetta le seguenti norme anticombustione: EN 1021, part 1 & 2, DIN 4102 B2,  
UNI 9175 /1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe i .IM (uno I EMME)

Composición: Silvertex®, Revestimiento 100% Vinilo, Soporte 100% Poliéster Hi-Loft2TM

Peso: 685 gr / m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Anti-gérmenes: Protección antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica
Res. bajas temperaturas: -23°C
Res. a la luz UV: >= 7 (1000 horas escala blue wool); El material cumple con  
las normas de resistencia al fuego*: DIN EN 1021, part 1 & 2, DIN 4102 B2,  
UNI 9175 /1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe i .IM (uno I EMME)



Steelcut Trio (Premium)
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Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l’exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo. 



Material: 90 % Wolle, 10 % Nylon; Gewicht: 770 g/lfm; Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6-7
Erfüllt folgende Brandschutznormen: AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 mit Ausrüs-
tung**; BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 mit Ausrüstung**; IMO FTP 
Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 
117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Material: 90 % natural wool, 10 % nylon; Weight: 770 g/lin m; Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6-7
Meets the following Fire Resistance Standards: AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 
with treatment*; BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 with treatment**; 
IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 with treatment**; UNI 9175 1IM; US 
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Composition : 90 % laine vierge, 10 % nylon; Poids : 770 g/ml; Largeur : 140 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6-7
Répond aux normes anti-feu : AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 avec traitement**; 
BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 avec traitement**; IMO FTP Code 
2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 avec traitement**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-
2013; ÖNORM B1/Q1*

Materiaal: 90 % zuiver sheerwol, 10 % nylon; Gewicht: 770 g/str.m; Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6-7
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen: AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; 
BS 5852 Crib 5 met behandeling**; BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2;  
GB 50222 B1 met behandeling**; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260;  
SN 198 898 5.3 met behandeling**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Materiale: 90 % pura lana vergine, 10 % nylon; Peso: 770 g/m; Larghezza: 140 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6-7
Rispetta le seguenti norme anticombustione: AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5  
se trattato ignifugo**; BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 se trattato 
ignifugo**; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo**;  
UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Material: 90 % lana virgen, 10 % nylon; Peso: 770 g/m.l.; Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6-7
El material cumple con las normas de resistencia al fuego: AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2;  
BS 5852 Crib 5 con tratamiento**; BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2;  
GB 50222 B1 con tratamiento**; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 
con tratamiento**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*
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Material: 90 % Wolle, 10 % Nylon
Gewicht: 415 g/lfm
Breite: 138 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2 BS 5852: 1990; Section 1, 
Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Material: 90 % natural wool, 10 % nylon
Weight: 415 g/lin m
Width: 138 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; 
Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Composition : 90 % laine vierge, 10 % nylon
Poids : 415 g/ml 
Largeur : 138 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1,
Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Materiaal: 90 % zuiver sheerwol, 10 % nylon
Gewicht: 415 g/str.m
Breedte: 138 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Materiale: 90 % pura lana vergine, 10 % nylon
Peso: 415 g/m
Larghezza: 138 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti norme anticombustione*: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; 
Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Material: 90 % lana virgen, 10 % nylon
Peso: 415 g/m.l.
Ancho: 138 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83
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Standardfarben | Standard colours | Couleurs standard | Standaardkleuren | Colori standard | Colores estándar

Erweiterte  Standardfarben (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)
Extended standard colours (+ 2 weeks delivery time + surcharge) 
Couleurs standard étendues (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément) 
Uitgebreide standaardkleuren (+ 2 weken levertijd + toeslag)
Colori standard estesi (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento) 
Colores estándar ampliados (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)   

Trendfarben | Trend colours | Couleurs tendance | Trendkleuren | Colori di tendenza | Colores de tendencia



Material: 85 % New Zealand Wolle, 15 % Polyamid
Gewicht: 535 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-6
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; 
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 85 % New Zealand Wool, 15 % polyamide
Weight: 535 g/lfm
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-6
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Composition :  85 % laine New Zealand, 15 % polyamide
Poids : 535 g/lfm
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-6
Répond aux normes anti-feu : EN 1021, part 1 & 2 ; BS 5852 Part 1 0,1 ; 
BS 5852 Crib 5 ; CA TB 117-2013 ; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Materiaal: 85 % New Zealand wol, 15 % polyamide
Gewicht: 535 g/lfm
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-6
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen: EN 1021, part 1 & 2;   
BS 5852 Part 1 0,1;  BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Materiale: 85 % lana New Zealand, 15 % poliammide
Peso: 535 g/lfm
Larghezza: 140 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-6
Rispetta le seguenti norme anticombustione: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; 
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 85 % lana New Zealand, 15 % poliamida
Peso: 535 g/lfm
Ancho: 140 cm
Número de fricciones (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz  (EN ISO 105-B02): 5-6
El material cumple con las normas de protección contra incendios: EN 1021, part 1 & 2; 
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
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Material: 98 % recyceltes Polyester, 2 % Polyester
Gewicht: 420 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-8
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2; 
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 98 % recycled polyester, 2 % polyester
Weight: 420 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-8
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2; 
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Composition : 98 % polyester recyclé, 2 % polyester
Poids : 420 g/ml 
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-8
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiaal: 98 % gerecycled polyester, 2 % polyester
Gewicht: 420 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: 
EN 1021, part 1 & 2;  BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiale: 98 % poliestere riciclato, 2 % poliestere
Peso: 420 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-8
Rispetta le seguenti norme anticombustione*:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 98 % poliester reciclado, 2 % poliester
Peso: 420 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-8
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013
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Material: 95 % Wolle, 5 % Polyamid
Gewicht: 630 g/lfm; Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1; 
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Material: 95 % natural wool, 5 % polyamide
Weight: 630 g/lin m; Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1; 
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Composition : 95 % laine vierge, 5 % polyamide
Poids : 630 g/ml ; Largeur : 140 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1; 
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Materiaal: 95 % zuiver scheerwol, 5 % polyamide
Gewicht: 630 g/str.m; Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1; 
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Materiale: 95 % pura lana vergine, 5 % poliammide
Peso: 630 g/m; Larghezza: 140 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti norme anticombustione*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1; 
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Material: 95 % lana virgen, 5 % poliamida
Peso: 630 g/m.l.; Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1; 
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK



Step / Step Melange (4)
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Material: 100 % Polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/lfm; Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; 
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Material: 100 % polyester (Trevira CS)
Weight: 470 g/lin m; Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following Fire Resistance Standards*: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; 
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Composition : 100 % polyester (Trevira CS)
Poids : 470 g/ml ; Largeur : 140 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5/7
Répond aux normes anti-feu* : 4102 : B1; NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2; 
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/str.m; Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5/7
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; 
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS)
Peso: 470 g/m; Larghezza: 140 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5/7
Rispetta le seguenti norme anticombustione*: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; 
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Material: 100 % poliester (Trevira CS)
Peso: 470 g/m.l.; Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5/7
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: 4102: B1;  
NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; 
UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1
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Material: 100 % Polyester
Gewicht: 530 g/lfm
Breite: 150 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Material: 100 % polyester
Weight: 530 g/lin m
Width: 150 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 110,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Composition : 100 % polyester
Poids : 530 g/ml 
Largeur : 150 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 110.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2; EN 13501-1 B-s1, d0; 
Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 530 g/str.m
Breedte: 150 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7 
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: EN 1021, part 1 & 2; 
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 530 g/m
Larghezza: 150 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7 
Rispetta le seguenti norme anticombustione*: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Material: 100 % poliester
Peso: 530 g/m.l.
Ancho: 150 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: EN 1021, part 1 & 2; 
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
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Material: 100 % Polyester
Gewicht: 560 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % polyester
Weight: 560 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2

Composition : 100 % polyester
Poids : 560 g/ml 
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 560 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: EN 1021, part 1 & 2

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 560 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti norme anticombustione*: EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % poliester
Peso: 560 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: EN 1021, part 1 & 2 
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Material: 100 % Polyester
Gewicht: 399 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende Brandschutznormen*:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % polyester
Weight: 399 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following Fire Resistance Standards*:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Composition : 100 % polyester
Poids : 399 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes anti-feu* :  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard 

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 399 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: 
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 399 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti norme anticombustione*:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % poliester
Peso: 399 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: 
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard
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Material: 100 % Polyester; Gewicht: 448 g/lfm, Breite: 140 cm,  
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000, Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5, 
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4, Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5,  
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Material: 100 % polyester, Weight: 448 g/lin m, Width: 140 cm,  
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100,000 cycles, Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5, 
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4, Light fastness (EN ISO 105-B02): 5,  
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176  
Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Composition : 100 % polyester, Poids : 448 g/ml, Largeur : 140 cm,  
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000, Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5, 
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4, Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5,  
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Materiaal: 100 % polyester, Gewicht: 448 g/str.m, Breedte: 140 cm,  
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000, Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5,  
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4, Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5,  
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Materiale: 100 % poliestere, Peso: 448 g/m, Larghezza: 140 cm,  
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000, Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5, 
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4, Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5, 
Rispetta le seguenti norme anticombustione*: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Material: 100 % poliester, Peso: 448 g/m.l., Ancho: 140 cm,  
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000, Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5,  
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4, Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5, 
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
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Material: 100 % recyceltes Polyester
Gewicht: 525 g/lfm; Breite: 150 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende Brandschutznormen*: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100 

Material: 100 % recycled polyester
Weight: 525 g/lin m; Width: 150 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5 
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following Fire Resistance Standards*: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester recyclé
Poids : 525 g/ml; Largeur : 150 cm
Nombre de tours d’abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes anti-feu* : EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5; 
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM 
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % gerecycled polyester
Gewicht: 525 g/str.m; Breedte: 150 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende brandveiligheidsnormen*: EN 1021, part 1 & 2;  
CRIB 5; BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM 
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere riciclato
Peso: 525 g/m; Larghezza: 150 cm
Resistenza all’usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti norme anticombustione*: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5; 
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM 
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester reciclado
Peso: 525 g/m.l.; Ancho: 150 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las normas de resistencia al fuego*: EN 1021, part 1 & 2; 
CRIB 5; BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100




