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4. Sofa

3. Innenwand

Passend zu den Innenwänden sind die Polster der Sofas aus folgenden 
Stoffkollektionen des Sedus Portfolios wählbar: Era, Nova, Cura, Fame, 
Step, Lederimitat, Milano, Remix, Tempt, Breeze Fusion, Morph,  
Steelcut Trio 3, Leder

5. Tisch-/Sofagestell

Purweiß oder schwarz  
pulverbeschichtet  
(Tisch- und Sofagestell 
immer farbgleich)

Purweiß Schwarz Melamin purweiß

6. Tischplatte

Standard: Melamin purweiß 
Optional: ca. 40 Farben der 
Sedus Kollektion (Echtholz-
furniere, Melamine: Wood 
Selection, Architecture Line 
und Soft Touch)

ca. 40 Farben

Interface Composure Harmonious

Standard: Interface 
Composure Harmonious
Optional: jede andere 
Farbe aus der Interface 
Composure Collection

7. Teppich

mehr als 30 Farben

CO2
neutral

Aluminium Graphit Struktur matt

8. Türzargen und Profile

PET-Filz

Standard: PET-Filz hellgrau 
Optional: Farben aus den Kollektionen Nova,  
Atlantic Screen, Era Screen, Step Screen,  
Step Melange Screen (siehe unten)

Atlantic Screen

8 Farben

Nova

Auszug aus insgesamt 13 Farben

Step (Melange) Screen

12 Farben

Era Screen

11 Farben

Auszug aus über 180 Farben und Stoffen



se:cube max
R A U M - I N - R A U M - S Y S T E M

Das durchdachte Raum-in-Raum-System se:cube max erweitert die se:cube Familie  
und bietet große Rückzugsorte für Besprechungen, Workshops und Videokonferenzen. 
Dabei ist das bodenfreie Raum-in-Raum-System nicht mit dem Gebäude verbunden 
und kann so auch auf Flächen mit integrierter Fußbodenheizung platziert werden.

Für se:cube max sind verschiedene Varianten und Größen möglich. Die Türseite ist  
dabei immer komplett verglast. Zusätzlich können ein oder zwei weitere Seiten  
verglast werden. 

se:cube max S (3 × 3 m)

Weitere Größen auf 
Anfrage möglich

se:cube max M (3 × 4 m) se:cube max L (4 × 4 m)

Mindestens eine Wand wird immer als geschlossene Technikwand ausgeführt.  
Diese ist das Herzstück von se:cube max und beinhaltet die Belüftungseinheit  
sowie alle erforderlichen Anschlüsse für die Stromversorgung des Raumes.  
Außerdem kann an dieser Wand auch ein Bildschirm montiert werden.

Stoffbezogene oder mit PET-Filz bezogene Paneele an  
der Technikwand dienen der besseren Raumakustik

Optional kann im mittleren Bereich ein Whiteboard 
eingesetzt werden (mit Magnetleiste oben und 
Stiftablage unten)

Technikpanel:
•	 �Touchdisplay zur Steuerung von Beleuchtung, 

Belüftung und Farbtemperatur
•	 Anschlüsse: 2 x Strom, 1 x USB-Charger
•	 �Montagemöglichkeit für Bildschirm  

(Steh- oder Sitzhöhe)

�Revisionsöffnung mit Präsenzmelder 
bietet Zugang zur Steuerungseinheit

Aufbau Technikwand

Schallisolierte Zuluft auf gesamter Paneelbreite
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Präsenzmelder, Temperaturfühler und CO2-Sensor  
dienen der vollautomatischen Steuerung von  
Beleuchtung und Belüftung

se:cube max wird ohne Boden auf  
die vorhandene Gebäudeinfrastruk-
tur gesetzt und ist ohne Türschwelle  
rollstuhlgerecht
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Innen- und Außenseiten 
mit Whiteboard
Die aufrechten Wandpaneele der geschlossenen Seiten des se:cube max  
können innen und außen mit beschreibbaren Whiteboardflächen konfi- 
guriert werden. Die Paneele lassen sich auch nachträglich einfach aus-
tauschen. An der Technikwand, an der die Paneele waage-recht verlaufen, 
kann das mittlere Paneel ebenfalls durch ein Whiteboard-Paneel ergänzt 
werden. Die Montage eines Bildschirms ist hier auch mit Whiteboard  
möglich.

Flexibel austauschbare Whiteboard- 
Paneele an Innen- und Außenwänden:
•	 bis 3,5 m Wandlänge: 3 Paneele
•	 über 3,5 m Wandlänge: 4 Paneele

Whiteboard an Technikwand mit integrierter 
Magnetleiste flächenbündig eingelassen;  
weitere großzügige Whiteboards sind an  
einfachen geschlossenen Wänden möglich

se:cube max Größe L mit 3-seitiger Verglasung und Whiteboardfläche außen



Beleuchtung nach Wunsch
s e : c u b e  m a x

Präsenzbeleuchtung
Ein leuchtendes rotes oder blaues 
LED-Band zeigt, ob se:cube max 
gerade benutzt wird.

Für den se:cube max stehen je nach Anwendungsfall 
verschiedene Beleuchtungsszenarien zur Auswahl:
•	 Szenario Meeting 
•	 Szenario Workshop

Leuchtenposition bei  
Beleuchtungsszenario  
Meeting

Leuchtenposition bei  
Beleuchtungsszenario  
Workshop Beleuchtungsszenario Workshop

Hier werden je nach Raumgröße vier bzw. sechs 
dimmbare LED-Leuchten gleichmäßig auf den Raum 
verteilt und flächenbündig in die Decke integriert. 
Die flächige Ausleuchtung des Raumes ist optimal 
für bewegliche Möbel auf Rollen und lässt sich somit 
ideal für Workshop-Situationen nutzen.

Beleuchtungsszenario Meeting
Hier werden zwei LED-Panels mittig im Raum und 
quer zur Technikwand montiert. Somit besteht eine 
gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, 
wenn ein Besprechungstisch mit Ausrichtung auf 
die Technikwand aufgestellt ist. Es kann gewählt 
werden zwischen einer dimmbaren Beleuchtung 
und einer Variante mit Farbtemperaturwechsel und 
HCL-Steuerung.



60dB 50 dB 18 dB 28 dB60 dB
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Bürolärm wird so reduziert, dass er innen kaum  
noch wahrnehmbar ist

Gespräche im se:cube max sind außen bei einer  
normalen Büroumgebung nicht mehr verständlich

Gute Akustik für überall
s e : c u b e  m a x

Die Schalldämmung von se:cube max ist so gut, dass das Raum-in-Raum-System in der Mitte  
eines Büros platziert werden kann, ohne dass sich benachbarte Bereiche gegenseitig akustisch 
stören. Dafür werden gezielt Decken- und Wandabsorber bei se:cube max eingesetzt.

Folgende Faktoren beeinflussen zusätzlich die Raumakustik von se:cube max:  
Bodenbelag, Anzahl der verglasten bzw. geschlossenen Wände, Inneneinrichtung.

Als abgeschlossener Raum und durch seine akustisch wirksamen Bauteile besitzt se:cube max  
die Eigenschaft, die Ausbreitung des Schalls zu unterbrechen und die Sprachverständlichkeit  
im Inneren zu verbessern. Die Schalldruckpegelminderung beträgt D’p,w 32 dB*. Störende Geräu-
sche von außen werden nicht komplett herausgefiltert, jedoch deutlich reduziert.

Die PET-Filzpaneele an der Decke und 
die komplett gedämmte Technikwand 
verbessern die Nachhallzeit des Raum-
in-Raum-Systems.

*nach DIN EN ISO 11957 (2010)



se:cube & se:cube max  |  23

Frische Luft und 
leise Belüftung

Kompletter Luftaustausch bei 100 % Lüfterleistung

se:cube max S 
in 1,3 Min.

se:cube max M 
in 1,8 Min.

se:cube max L 
in 2,5 Min.

Bei der gebäudeunabhängigen Belüftung von se:cube max wird 
über die Lüftungsöffnungen am Boden Frischluft zugeführt. Die 
verbrauchte Luft wird an der Decke eingezogen und durch die 
Lüfter oberhalb der Technikwand wieder an den umliegenden 
Raum abgegeben. Durch große Querschnitte und schallgedämmte 
Lüftungskanäle wird gewährleistet, dass der Raum umfassend 
belüftet werden kann und der Schall zeitgleich nicht übertragen 
wird. So können weder Geräusche noch wahrnehmbare Zugluft 
entstehen. 

Die Belüftungssteuerung erfolgt vollautomatisch über einen Präsenzmelder mit 
Temperaturfühler und CO²-Sensor. Optional kann auch ein Touchdisplay für eine 
manuelle Bedienung bestellt werden. 

Frischluft
Abluft
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Technische Details
s e : c u b e  m a x

se:cube max ist in drei Größen und verschiedenen Einrichtungsvarianten erhältlich. 
Seine technische Ausstattung und optionale Elemente machen das System zu einem 
vollwertigen Arbeitsplatz.

Folierung auf Augenhöhe (1400 mm vom Boden)

ohne Folierung

Folierung für rollstuhlgerechte Nutzung  
(1400 mm und 600 mm vom Boden)

Folierung 
Um die Sicherheitsanforderungen im Büro zu gewährleisten, wird se:cube max 
standardmäßig mit einer Folierung ausgeliefert. 

Standard Optional
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1. Technikwand innen

2. Wandpaneele außen
Paneele in Melamin purweiß

Melamin lackiert 

beschreibbare Whiteboard- 
Oberfläche

11. Möblierung
verschiedene Möblierungs- 
vorschläge abgestimmt auf die 
Nutzung (Seite 29) 

6. Rollstuhlgerechte Nutzung
ohne Türschwelle und daher 
optimal für eine rollstuhlgerechte 
Nutzung

3. Glaswände
12,76 mm VSG-SI (Verbundscheiben- 
sicherheitsglas) mit zwischen- 
liegender, akustisch wirksamer Folie 

Folierung auf Augenhöhe 

Folierung für rollstuhlgerechte 
Nutzung

4. Tür
10,76 mm VSG-SI (Verbundscheiben- 
sicherheitsglas) Ganzglastür mit 
zwischenliegender, akustisch 
wirksamer Folie und absenkbarer 
Bodendichtung 

Schlosskasten mit Blindzylinder 
ermöglicht Einsatz kundeneigener 
Schließsysteme

8. Steuerung (Licht/Belüftung)
vollautomatische Steuerung von 
Beleuchtung und Belüftung über 
Präsenzmelder im Technikpaneel

7 Zoll Touchdisplay zur Steuerung 
mit USB-C Ladebuchse (30 W) und 
Monteur-Menü für individuelle 
Anpassung

9. Beleuchtung
Beleuchtungsszenario Meeting

Beleuchtungsszenario Workshop

2 dimmbare LED-Paneele

Funktaster für manuelle Steuerung

2 LED-Paneele mit Farbtemperatur-
wechsel und HCL-Steuerung (inkl. 
Funktaster)

4 bzw. 6 flächenbündig eingelas-
sene LED-Leuchten in der Decke 
zur Ausleuchtung des kompletten 
Raumes

Funktaster für manuelle  
Steuerung

10. Elektrifizierung
Anschlüsse für 2× Strom,  
1× USB-Charger (A/C) im  
Technikpaneel

zusätzlich zwei Stromanschlüsse, 
wenn Monitor montiert wird

5. Magnetschließung
die Magnetschließung gewähr-
leistet, dass die Tür allseitig an 
die Dichtung herangezogen wird

bezogen mit recyceltem PET-Filz

stoffbezogene Paneele

mittlere Paneele links und rechts 
als beschreibbares Whiteboard 
mit integrierter Magnetleiste 
oben und Stifte- sowie Schwamm-
halter unten

7. Umlaufende 
Präsenzbeleuchtung

leuchtendes rotes oder blaues  
LED-Band zeigt Belegung an
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Außenfarbe Seiten und Decke außen

Innenwand

Technikwand

Technikpaneel

Decke innen

Türzarge und Profile

s e : c u b e  m a x

Individuelle Farbgestaltung
Der Individualisierung von se:cube max sind keine Grenzen gesetzt: in den Firmen- 
farben, dezent oder als farbenfroher Blickfang. Die große Auswahl der Farbkollektionen 
bietet zahlreiche Möglichkeiten für das Design.

Farben und Materialien von se:cube max:

5

6

41

2

3
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Standard: Melamin purweiß
Optional: mehr als 10  
Farben der Kollektionen  
Architecture Line und  
Colour Harmony

Die Decke ist standardmäßig purweiß. 

Optional kann die Decke farblich an die  

Außenfarbe des se:cube max angepasst werden.  

Dies ist sinnvoll, wenn das Raum-in-Raum- 

System auch von oben sichtbar ist

PET-Filz (hellgrau)

5. Decke innen

Aluminium Graphit Struktur matt

6. Türzargen und Profile

Melamin purweiß

4. Technikpaneel

Standard: Melamin purweiß 
Optional: ca. 25 Farben der 
Sedus-Kollektion (Melamine: 
Wood Selection, Architecture 
Line und Colour Harmony)

ca. 25 Farben

PET-Filz (hellgrau)

Standard: PET-Filz hellgrau 
Optional: Farben aus den Kollektionen Nova,  
Atlantic Screen, Era Screen, Step Screen,  
Step Melange Screen (siehe unten)

1. Außenfarbe Seiten und Decke außen

Melamin purweiß Whiteboard

mehr als 10 Farben

2. Innenwand

3. Technikwand

Atlantic Screen

8 Farben

Nova

Auszug aus insgesamt 13 Farben

Step (Melange) Screen

12 Farben

Era Screen

11 Farben
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6 Größen – unzählige Möglichkeiten
V A R I A N T E N  U N D  V I E L F A L T

1. System se:cube  Office-Cubes se:cube max  Raum-in-Raum-System 

Größe S – 1,5 m2 M – 3 m2 L – 6,25 m2  S – 9 m2 M – 12 m2 L – 16 m2

Breite × Tiefe × Höhe 1500 × 1000 × 2320 mm 2000 × 1500 × 2320 mm 2500 × 2500 × 2320 mm 3000 × 3000 × 2400 mm 3000 × 4000 × 2400 mm, 4000 × 3000 × 2400 mm 4000 × 4000 × 2400 mm

Geeignet für 1 Person max. 4 Personen max. 6 Personen max. 4 Personen max. 6 Personen max. 8 Personen

Anwendungsbeispiele Telefongespräche 
konzentrierte Einzelarbeit

Video- und Web-Konferenzen

konzentriertes Arbeiten
Video- und Web-Konferenzen  

Abstimmung zu zweit

Videokonferenzen
Brainstorming-Runden

Meetings

Meetings 
Workshops 

temporäres Einzelbüro

Meetings 
Workshops 

temporäres Einzel-/Zweierbüro

Meetings 
Workshops 

temporäres Einzel-/Zweierbüro

2. Technische Details

Kompletter Luftaustausch in 43 Sek. in 1,6 Min. in 3,5 Min. in 1,3 Min. in 1,8 Min. in 2,5 Min.

Verglasung 1- oder 2-seitig möglich 1-, 2- oder 3-seitig möglich

Boden integrierte Bodenplatte ohne Boden (rollstuhlgerecht)

Öffnung der Tür nach außen nach innen

Stromzuleitung serienmäßig über Boden, optional über Decke oder Seite möglich serienmäßig über Decke zum Technikpaneel, optional über Boden oder Seite möglich

Beleuchtung 1 LED-Paneel mittig 2 LED-Paneele mittig (Szenario Meeting) oder bis zu 6 Leuchten in Decke eingelassen (Szenario Workshop)

Möblierung leer oder vorkonfiguriert leer

3. Konfigurationsbeispiele

Focus Work 
(sitzend)

Duo Work 
(sitzend/stehend)

Video Lounge 
(sitzend)

Diner 
(sitzend)

Meet 
(sitzend)

Video Lounge 
(sitzend)

Brainstorming 
(sitzend/stehend/
höhenverstellbar)

Diner symmetrisch 
(sitzend)

Phone Call 
(stehend)

Web Con
(sitzend)

Web Con
(stehend)
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1. System se:cube  Office-Cubes se:cube max  Raum-in-Raum-System 

Größe S – 1,5 m2 M – 3 m2 L – 6,25 m2  S – 9 m2 M – 12 m2 L – 16 m2

Breite × Tiefe × Höhe 1500 × 1000 × 2320 mm 2000 × 1500 × 2320 mm 2500 × 2500 × 2320 mm 3000 × 3000 × 2400 mm 3000 × 4000 × 2400 mm, 4000 × 3000 × 2400 mm 4000 × 4000 × 2400 mm

Geeignet für 1 Person max. 4 Personen max. 6 Personen max. 4 Personen max. 6 Personen max. 8 Personen

Anwendungsbeispiele Telefongespräche 
konzentrierte Einzelarbeit

Video- und Web-Konferenzen

konzentriertes Arbeiten
Video- und Web-Konferenzen  

Abstimmung zu zweit

Videokonferenzen
Brainstorming-Runden

Meetings

Meetings 
Workshops 

temporäres Einzelbüro

Meetings 
Workshops 

temporäres Einzel-/Zweierbüro

Meetings 
Workshops 

temporäres Einzel-/Zweierbüro

2. Technische Details

Kompletter Luftaustausch in 43 Sek. in 1,6 Min. in 3,5 Min. in 1,3 Min. in 1,8 Min. in 2,5 Min.

Verglasung 1- oder 2-seitig möglich 1-, 2- oder 3-seitig möglich

Boden integrierte Bodenplatte ohne Boden (rollstuhlgerecht)

Öffnung der Tür nach außen nach innen

Stromzuleitung serienmäßig über Boden, optional über Decke oder Seite möglich serienmäßig über Decke zum Technikpaneel, optional über Boden oder Seite möglich

Beleuchtung 1 LED-Paneel mittig 2 LED-Paneele mittig (Szenario Meeting) oder bis zu 6 Leuchten in Decke eingelassen (Szenario Workshop)

Möblierung leer oder vorkonfiguriert leer

3. Konfigurationsbeispiele

Workshop 
(agil)

Lounge 
(sitzend)

Lounge 
(sitzend)

Meeting 
(sitzend)

Meeting 
(sitzend)

Workshop 
(agil)

Meeting 
(sitzend)

Zweierbüro 
(sitzend)

Einzelbüro 
(sitzend)

Web Con 
(sitzend)

Brainstorming 
(sitzend/stehend)

= Technikwand

Brainstorming 
(sitzend/stehend/
höhenverstellbar)



SMART BALANCE

MULTI CREATION

SOFT BEING

URBAN LIVING
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I N S P I R A T I O N  U N D  P L A N U N G

Aufeinander  
abgestimmt
Ein harmonisches Arbeitsumfeld trägt entscheidend zum 
Wohlbefinden und zur Produktivität bei. Dabei sind neben 
einer durchdachten Einrichtung, angenehme Stoff- und 
Materialkombinationen sowie die Wahl der Farbakzente 
ausschlaggebend. 

Egal, ob Smart Balance, Urban Living, Soft Being oder 
Multi Creation – für jede dieser Farbwelten lässt sich 
se:cube passend gestalten.

Unterstützung bei Planung und Umsetzung gewünscht? 
Mit den Experten aus dem Sedus Workplace Consulting 
wird die Gestaltung des modernen Smart Office ganz 
einfach. Von der Analyse der Fläche über die Konzeption  
bis zur Farbwahl anhand der Sedus Farbkonzepte kommt 
alles aus einer Hand.

Smart Balance

Multi Creation

geordnet, technisch, sachlich, 
leicht, reduziert, ruhig

motivierend, inspirierend, offen, 
kreativ, dynamisch, aktiv, frei

Soft Being
sanft, ruhig, ausgeglichen,  
natürlich, einladend, regenerativ 

Urban Living
gemütlich, seriös, elegant, urban, 
intensiv, zeitlos
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Weltweit vor Ort
S E D U S  K O N T A K T

Tochtergesellschaften und Vertriebspartner
Hauptsitz in Dogern, Deutschland

•	 Belgien: Erembodegem-Aalst
•	 �Deutschland: Berlin, Dogern, Geseke,  

Hamburg, München, Rhein-Main
•	 Frankreich: Paris
•	 Großbritannien: London 
•	 Italien: Cadorago
•	 Niederlande: Zoetermeer
•	 Österreich: Wien
•	 Schweiz: Rickenbach
•	 Spanien: Madrid
•	 Vereinigte Arabische Emirate: Dubai

Besuchen Sie uns in einem unserer Showrooms

Sie möchten noch mehr von Sedus erfahren, lesen und sehen?
Besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen!



www.sedus.com

“

se:cube & se:cube max
sind Office-Cubes & Raum-in-Raum-Systeme für offene 
Bürolandschaften. Die optimale akustische Abschirmung, 
das integrative Design sowie die unkomplizierte Installation 
machen sie zum idealen Ort für agiles Arbeiten.

„

S‡dus Design Team
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