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Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.: Berichtsnummer Report No.:

$ 60182981 0001 DE25H8VP 001
Genehmigungsinhaber License Holder: Fertigungsstatte Manufacturing Site:
Sedus Stoll Aktiengesellschaft Sedus Stoll Aktiengesellschaft

Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern
Deutschland

Gewerbestr. 2
79804 Dogern
Deutschland

Priifzeichen Test Mark: Gepriift nach Tested according to:
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TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111303665

gepriifte
Sicherheit,

DIN EN 1023-2/01.01
DGUV Grundsatz 315-410/09.21
AfPS GS 2019:01 PAK

Gerateidentifikation

Product Identification

Produkt:

Product:

Modell:

Type:

Technische Daten:
Technical Data:

Giiltig bis:
Date of expiry:

Giiltig ab:
Valid from:

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

Stellwand
(Movable wall)

Modelle sind auf nachste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Stellwandprogramm / Panel system "Se:Screen"

Ersetzt Zertifikat Nr. / Supersedes certificate No. 60148969 0001
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Dem Zertifikat liegt unsere Prif- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstatte erfiillen § 20 des

Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraRe 2, 90431 Niirnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TUVRheinland®

Precisely Right.

® TUV, TUEV and TUV are registered trademarks . Utilisatio n and applic ation requires prior approval
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Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.: Berichtsnummer Report No.:

S 60182981 0001
Produkt Product:

Modell Type:

www.tuv.com

DE25H8VP 001

Stellwand
(Movable wall)

Bezeichnung Designation:
Stellwandprogramm "Se:Screen"

Stellwandprogramm Se:Screen bestehend aus:

- Sichtschutzelemente montiert auf der Tischplatte

- Sichtschutzelemente montiert hinter der Tischplatte
- Stellwandelemente

Produktprogramm Se:Screen (ohne Elektrifizierung)

1. Sichtschutzelemente auf dem Tisch:
- HOhe: 350 - 500 mm; Breite: 600 - 2200 mm (Universaladapter)
- Aufriistung mit Monitor (max. 10 kg), Ablageschale (Beladung
max. 5 kg); dies entspricht der maximalen Beladung pro Screen

2. Sichtschutzelemente hinter dem Tisch:
- HOhe: 500 - 800 mm; Breite: 800 - 2200 mm
- Aufriistung mit Monitor (max. 10 kg), Ablageschale (Beladung
max. 5 kg); dies entspricht der maximalen Beladung pro Screen

3. Sichtschutzelemente in Kombination mit Tischmodellen
- Temptation twin / Temptation smart twin / se:lab twin H-Biigel
- Hohe: 600 - 800 mm; Breite: 1400 - 2000 mm e
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4. Stellwandelemente: &5/;
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Stellwandkonfigurationen gemaR Produktbeschrei

- Breite: 600 - 1600 mm A

- Hohe: 800 - 1600 mm

- Optional mit Akustikfillung

- Einhangeelemente (Beladung max. 3 kg); dies entspricht der
maximalen Beladung pro Stellwandkonfiguration

- StandfiBe: FuBausleger, Bodenplatte symmetrisch, StellfuR

- Verbinder: Systemverbinder zur linearen Verbindung, 90°-
Verbinder, T-Verbinder, Stern-Verbinder, Kreuz-Verbinder

Weiteres Zubehor fiir Sichtschutz und Stellwand:

Blumenvase, Stiftschale, Stiftbox, Zettelbox, Tassenhalter, magne-
tisches Whiteboard, Magnetboard, magnetischen Pinnboard, Kleider-
haken

TUVRheinland®

Precisely Right.

® TUV, TUEV and TUV are registered trademarks . Utilisatio n and applic ation requires prior approval
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Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.: Berichtsnummer Report No.:

S 60182981 0001
Produkt Product:

Modell Type:

www.tuv.com

DE25H8VP 001

Stellwand
(Movable wall)

Bezeichnung Designation:

Panel system Se: Screen

Product program Se:Screen (without electrification)

. Screens mounted on the table top:

- Height: 350 - 500 mm; width: 600 - 2200 mm (universal adapter)
- Optional with monitor (max. 10 kg) or tray (load max. 5 kg);
this also corresponds to the maximum load per screen

. Screens mounted behind the table top:

- Height: 500 - 800 mm; width: 800 - 2200 mm
- Optional with monitor (max. 1@ kg) or tray (load max. 5 kg);
this also corresponds to the maximum load per screen

. Screens in combination with table models

- Temptation twin / Temptation smart twin / se:lab twin H-Hanger
- Height: 600 - 800 mm; width: 1400 - 2000 mm

. Partition elements:

Screen configurations according to the product description
- Width: 600 - 800 mm
- Height: 800 - 1600 mm /:; AP
- Optional with acoustic filling 7 of ?/f““~m;§%\
- Hang in elements (load max. 3 kg); this alsodeorr gg?dk"to the
maximum load per screen configuration 3 S \2)
ﬂ*‘
- Feet: foot cantileber, symmetrical base pl@t qum abl ¢00t
- Connector: system connector for linear connec &en;« 31& mnector,

T-connector, Star-connector, Cross- connector /
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Accessories for screens and partition elements:
Flower vase, pen tray, pen box, note box, cup holder, magnetic white-
board, magnetic board, magnetic pin board, coat hook

TUVRheinland®
Precisely Right.

® TUV, TUEV and TUV are registered trademarks . Utilisatio n and applic ation requires prior approval
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