
       

  

 

 

 

FA C T S H E E T

se:charge

Mit se:charge können Handys und Laptops zukünftig immer und überall gela-
den werden. Der tragbare, leistungsstarke Akku se:charge unit bringt in Kombi-
nation mit der Ladeschale se:charge tray Mobilität in die Stromversorgung und 
ermöglicht eine flexible Nutzung von Räumen, sodass Arbeitsort und -zeit frei 
gewählt werden können. Ob Workshop-Fläche, Zwischenzone oder Work Café, 
dank se:charge ist zuverlässige Stromversorgung genau dort, wo kreative Ideen 
entstehen und Flexibilität gefragt ist.

Vorteile
•	 se:charge unit bietet zwei USB-C-Anschlüsse (60 W), einen USB-A-Anschluss 

(24 W) sowie einen Lightning-Anschluss (10 W) inkl. Kabel und einen USB-C 
Anschluss (60 W) inkl. Kabel.

•	 Dank der Akku-Kapazität von 275 Wh reicht die Stromversorgung mindestens 
für einen ganzen Arbeitstag (Laptops können ca. 4 bis 5× vollständig von 
0 auf 100 % oder Handys ca. 12 bis 13× vollständig von 0 auf 100 % geladen 
werden).

•	 Das geringe Gewicht und der Tragegriff des Akkus ermöglichen eine flexible 
Stromversorgung.

•	 Das Display des Akkus zeigt den Stromverbrauch, die Akkuladung und den 
Ladezustand.

•	 se:charge unit verfügt über eine CE-Kennzeichnung.

•	 se:charge unit kann ganz einfach über Nacht auf der Ladeschale 
se:charge tray geladen werden.

•	 Die Nutzung des Akkus ist einfach und intuitiv.

•	 se:charge unit bietet eine ortsunabhängige, leistungsstarke Energieversorgung.



Merkmale
•	 se:charge unit ist ein Lithium-Ionen Akku mit 275 Wh.

•	 Der Akku hat eine Höhe von 280 mm und eine Breite von 
95,4 mm.

•	 se:charge unit wird immer mit einem Kabel mit EU-Netz
stecker (Steckertyp C) geliefert.

•	 Der Output des Akkus liegt bei 24 bis 33,6 V.

•	 Der maximale Ausgangsstrom des Akkus beträgt 15 A.

•	 Das Gewicht des Akkus beträgt 1,6 kg.

•	 Die Akku-Ladedauer beträgt ca. 12 Stunden und kann über 
Nacht erfolgen.

•	 Die Ladeschale se:charge tray ist für fünf Akkus ausgelegt.

•	 Die Ladeschale hat eine Höhe von 42,5 mm, eine Breite von 
392 mm und eine Tiefe von 240 mm.

•	 Die Batterie-Kapazität der Ladeschale beträgt 150 W (5×30 W).

•	 Der Output der Ladeschale liegt bei 33,6 V.

•	 Der maximale Ausgangsstrom der Ladeschale beträgt 5 A.

•	 Das Gewicht der Ladeschale beträgt 1,1 kg.

•	 Die Ladedauer der fünf Akkus in der Ladeschale beträgt ca. 
12 Stunden und kann über Nacht erfolgen.

Optionen/Zubehör
•	 se:charge unit und se:charge tray können jeweils einzeln oder 

als se:charge set (5 Akkus, eine Ladeschale) bestellt werden.

Dimensionen (alle Maße in mm)
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