se.cube & se:cube max

Office-Cubes &
Raum-in-Raum-Systeme




UBER SEDUS

Wer wir sind und
was WIr tun

Mit unseren Losungen
unterstutzen wir
Menschen, ihre Talente
auszuleben.
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Die Sedus Stoll AG wurde 1871 gegriindet und ist einer
der flihrenden europaischen Hersteller fiir Biirolosungen.
Zum Produktprogramm gehoren Sitzmobel, wie Dreh-

und Besucherstiihle, auBerdem Biiro-, Konferenz- sowie
Objektmobel - alles ,Made in Germany*“.

Der Firmensitz befindet sich im stiddeutschen Dogern
am Hochrhein. Ein weiterer Produktionsstandort ist in
Geseke, Nordrhein-Westfalen. Sedus ist ein Tradi-
tionsunternehmen, das in seiner 150-jahrigen Firmenge-
schichte immer wieder MaRstabe gesetzt hat - sowohl
in der Ergonomie als auch im Fertigungsverfahren
und in puncto Nachhaltigkeit. Die Marke steht als
Synonym fiir Innovation, Technik und Asthetik und
bereichert die ,Lebenswelt Biiro“ immer wieder mit
neuen Produktideen und zeitgemaRen Konzepten.
Besonderes Augenmerk richtet Sedus auf die aktuellen
Trends und Veranderungen in der Arbeitswelt. Neue
Organisationsstrukturen und Arbeitsformen verlangen
nach flexiblen, asthetischen Einrichtungen und maRg-
geschneiderten Losungen, die die Zusammenarbeit, die
Kommunikation und die Bewegung fordern. Die Gesund-
heit der Nutzer steht dabei besonders im Fokus.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sedus.com
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OFFICE-CUBES & RAUM-IN-RAUM-SYSTEME

Darum se:cube &
se:cube max

Neuer Raum fiir Arbeitsplatze:

se:cube ermdglicht

mehr Flexibilitat

bei der Erledigung se:cube lasst sich mittels Lifttechnik

der taglichen Aufgaben einfach und schnell versetzen,
wenn sich das Umfeld andert

Bis zu 15% zufriedener
sind Mitarbeiter, die die
Mdglichkeit haben, ihren
Arbeitsort selbst Mit 79% hat Flacheneffizienz

zu wahlen weltweit die gréBten Auswirkungen
auf die Kosten

Quelle: Sedus INSIGHTS
Quelle: Sedus INSIGHTS

o
TYYYYIYYY se:cube max

ist rollstuhlgerecht und bietet mit einer GroBe
von 16 m? bis zu 8 Personen Platz

"
Quelle: Forbes

se:cube und se:cube max iberzeugen durch
@ sehr gute Schallpegelminderung -

Storgerdusche werden einfach drauBen gelassen

76 % der Arbeitnehmer
geben an,
dass die groBte Ablenkung
im Open Space durch Kollegen entsteht,
die laut telefonieren oder sich
wahrend eines nicht geplanten Treffens
unterhalten

GERMAN

DESIGN 25\,5,{% :

é(\)%RD WINNER .mgw
2020 =
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se:cube max, GroRe L mit drei verglasten Seiten

o O
[ 1 ]
' Ein Biiro mit offenem Raumkonzept und individueller
‘ | . Gestaltung ermoglicht einen flexiblen, dynamischen
(=) O s § ‘ ()] @] Workflow. Austausch und Zusammenarbeit werden
S [EE ‘ : geférdert.
B / S \/__b 7 o Telefonat oder fokussierte Arbeit
/'—_~ /} ' 1 gy « (se:cube GréBe S)
: @\@ s Kleine Treffen oder fokussierte Arbeit
. @
" ) © (se:cube GroBe M/L)
@9@@ Oy Telefonkonferenz, Diskussionsrunde
- oder Workshop (se:cube max)
o O o
Po®
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NEUE ARBEITSSTILE

Wenn die
Arbeit den Raum
bestimmt

Offene Raumkonzepte, Flexibilitat und neue Arbeitsstile
pragen die Biros der Zukunft. Das bringt eine Menge Vor-
teile mit sich: Eingefahrene Strukturen werden aufgelost,
Kommunikation und Zusammenarbeit werden gefordert.
Kurze Wege, flexible Meetings und spontaner Austausch
pragen bereits heute Raum und Arbeitsalltag.

Mitarbeiter entscheiden zunehmend selbst, wo und wie sie
ihre Aufgaben am besten bewaltigen konnen. Oftmals wechseln
sich dabei verschiedene Arbeitssituationen ab. Auf konzen-
trierte Einzelarbeit konnen kommunikative Tatigkeiten folgen,
Teamarbeit kann durch Riickzug oder Entspannung abgelost
werden. Eine moderne Biiroplanung muss diese Bediirfnisse
in Einklang bringen und die entsprechenden Maoglichkeiten
dafiir schaffen.

Ob langeres Telefonat, Besprechung in kleiner Runde oder
konzentrierte Einzelarbeit: die Office-Cubes se:cube und

das Raum-in-Raum-System se:cube max sind die Elemente,
die eine perfekte Symbiose aus Nahe und Distanz schaffen.
Die helle Aufmachung und die groRen Glasflachen ermoglichen
Transparenz, sodass keine Isolation entsteht. Wie ein Mobel-
stlick fiigen sich die Systeme harmonisch in die Umgebung ein.
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SYSTEM-VIELFALT

Fine ldee - zwel Systeme

In einer Biirolandschaft, in der Platz begrenzt ist und Raum effizient genutzt werden muss,
ist intelligente Einrichtung elementar. Entsprechend der individuellen Anforderungen
entscheidet sich, welches der beiden Systeme besser zu den Arbeits- und Kommunikations-

stilen der Mitarbeiter passt.

se:cube

se:cube max

Nutzung

tempordrer Arbeitsplatz

(z. B. Telefonate, Videokonferenzen,
konzentrierte Einzelarbeit, Abstimmung
zu zweit oder im Team (max. 6 Personen)

Besprechungen, Workshops oder

temporare Einzel-/Doppelbiiros
(max. 8 Personen)

Planung nach Arbeits-
stattenrichtlinien

° nicht erforderlich, da
tempordre Arbeitsplatze

Q flir Besprechungen
und Workshops

RaumgroBen (in Meter)

1,5%x1/2x15/25x%x25

3x3/3x4[4x3[hxt

Raumhahe (in Meter)

2,32 (benotigt 2,5 m)

2,52 (benotigt 2,8 m)

Verglasung 1-seitig, 2-seitig 1-seitig, 2-seitig, 3-seitig
Rollstuhlgerecht (%) (/]
Glasqualitat

(feststehende Glasflachen)

10,76 mm VSG-SI

12,76 mm VSG-SI

10,76 mm VSG-SI mit Bodenab-

10,76 mm VSG-SI mit MagnetschlieBung

Glasqualitat (Tir) senkdichtung und optionaler und Bodenabsenkdichtung
MagnetschlieBung

Tiiroffnung nach aufen nach innen

Integrierte Mobel (/] [ x]

Montagezeit 4-6 Stunden 1,5-2 Tage

Prasenzbeleuchtung

Automatische Beliiftung

Dimmbares Licht/
Farbtemperaturwechsel

Unabhangig von
Gebaudeinfrastruktur

Mehr Details

ab Seite 9

ab Seite 18
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sexcube L mit integriertem Whiteboard innen (links), se:cube M und S (rechts)
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-

Mit der HCL-Steuerung (Human Centric Lighting) passt sich die Lichtfarbe entsprechend dem Verlauf des natiirlichen
Tageslichtes und somit dem biologischen Rhythmus automatisch an. Das fordert nicht nur das Wohlbefinden, sondern
auch die Konzentrationsfahigkeit der Mitarbeiter (mehr Informationen dazu auf Seite 13)

T ]ee®
' ' 2 Personen
1,5 Stunden

»
P>

Aufgrund der intelligenten Konstruktion lassen
sich die se:cube im aufgebauten Zustand

ganz einfach innerhalb eines Raumes versetzen.
Zwei Personen benotigen flr die GroRe L

nur ca. 1,5 Stunden.
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OFFICE-CUBE

se:cube

Ein Raum, der inspiriert, der Unabhangigkeit ermoglicht und sich den verschiedensten
Anforderungen anpasst. Mit drei unterschiedlichen GroRen und mehreren Gestaltungs-
varianten bietet der se:cube genau das, was fiir die Zukunft des agilen Arbeitens gefragt
ist. Dabei sorgt sein durchdachter Aufbau fiir optimale Akustik und Atmosphare.

Der Prasenzmelder regelt vollautomatisch Licht sowie Beliiftung und gewahrleistet so,
dass nur so viel Strom verbraucht wird, wie benatigt. Die rote oder blaue umlaufende
LED-Beleuchtung zeigt an, ob das Modul gerade belegt ist.

Die individuelle Farbgestaltung und das frei wahlbare Interieur runden die Office-Cube-
Losung ab. So ist die optimale Abstimmung auf die umliegenden Mobel problemlos
moglich. Die Biirolandschaft hat sich verandert? Der se:cube lasst sich ohne groBen
Aufwand aufbauen sowie mit Hilfe der einzigartigen Lifttechnik in kiirzester Zeit im
aufgebauten Zustand versetzen.

se:cube L (2,5 x2,5m)
Ideal fiir
se:cube M (2,0 x 1,5 m) - Telefonate
Ideal fiir - Videokonferenzen
se:cube S (1,5 x 1m) . Telefonate - Brainstorming-Runden
Ideal fir . Videokonferenzen - Meetings mit bis zu 6 Personen
© Telefonate - konzentrierte Einzelarbeit
- Videokonferenzen . Abstimmung zu zweit
- konzentrierte Einzelarbeit
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se:cube

Akustik als
Herausforderung

Genau wie die Einrichtung, das Licht oder die Temperatur spielt auch die Akustik in Raumen eine
wichtige Rolle. Uberall dort, wo sich Menschen aufhalten und arbeiten, herrscht eine gewisse
Gerauschkulisse. Dabei kann das Tippen am Computer, das Rattern des Druckers sowie der Small Talk
der Kollegen schnell als storend empfunden werden und so von den eigenen Aufgaben ablenken.
Deshalb ist eine gute Schallabsorption fiir ein angenehmes Arbeitsumfeld unabdingbar.

Die Ablenkung im Biiro ist in der Regel umso groRer, je besser das storende Gesprach verstanden
wird. Deshalb muss fiir eine optimale Arbeitsumgebung die Sprachverstandlichkeit so weit ver-
ringert werden, dass Gesprache nur noch als leises Gerausch wahrgenommen werden.

Durch die schallisolierte Belliftungseinheit lasst sich die Schalliibertragung von innen nach auRen
und umgekehrt stark reduzieren ohne den Luftstrom zu behindern.

Auch der mehrteilige Wandaufbau mit inte-
griertem, akustisch wirksamen Material
sowie die Glastiir mit hochwertiger Boden-
absenkdichtung und optionaler Magnet-

o schlieBung tragen zu einer idealen Schall-
isolierung der se:cube bei.

Wandaufbau von innen nach auBen:

1. sichtbare Innenwand mit kaschiertem Stoff oder PET-Filz

2. gelochte Hartfaserplatte

3. melaminbeschichtete Spanplatte (19 mm)

4. Rahmenkonstruktion zur Aufnahme der Wandpaneele innen
5. 1x melaminbeschichtete Spanplatte (19 mm)

Als abgeschlossene Kabine und durch die akustisch wirksamen Bauteile besitzt se:cube die
Eigenschaft, den Ausbreitungsweg des Schalls zu unterbrechen und storende Gerausche von
auBen deutlich zu reduzieren.

[ ]

S —
[==]
| |
iy _
*Schalldruckpegelminderung
nach DIN EN ISO 11957 (2010):
(60 dB] G| & [ 60dB ] ESD
))> E ))) + sexcube S=D'pw27 dB
- se:cube M =D'pw 28 dB
- : ) L + sexcube L=D'pw 26 dB
Burolarm auRerhalb des se:cube wird nach innen Gesprache innerhalb des se:cube werden so redu-
deutlich reduziert ziert, dass diese auBen nicht mehr verstandlich sind
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Unsichtbare Beluftung

Bei der gebaudeunabhdngigen Beliiftung von se:cube wird tiber
den Lufteinlass oberhalb der Deckenleuchte Frischluft zu-
gefiihrt. Die verbrauchte Luft wird im unteren Teil des Wand-
paneels eingezogen und durch die Lifter oberhalb der Wand
wieder an den umliegenden Raum abgegeben. Durch groRe
Querschnitte und schallgedammte Liftungskanale wird gewahr-
leistet, dass der Raum umfassend beliiftet werden kann und der
Schall zeitgleich nicht ibertragen wird. Durch die groBen Quer-
schnitte der Beliiftungskanale konnen weder Gerausche noch
wahrnehmbare Zugluft entstehen.

Kompletter Luftaustausch bei 50 % Liifterleistung
(Werkseinstellung)

)

se:cube M se:cube L
@ in 1,6 Min. @ in 3,5 Min.

se:cube S
@ in 43 Sek.

f—

Die Bellftungssteuerung erfolgt vollautomatisch iiber Temperaturfiihler und
C0,-Sensor. Optional kann auch ein Schalter firr die manuelle Bedienung
bestellt werden

Frischlysy

se:cube GroRe L mit zweiseitiger Verglasung
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se:cube GroBe L mit beidseitiger Verglasung und Whiteboard

Aul3enseite mit Whiteboard

Die aufrechten Wandpaneele der geschlossenen Seiten des se:cube konnen aulen
mit beschreibbaren Whiteboardflachen konfiguriert werden. Die Paneele lassen sich
auch nachtraglich einfach austauschen.

oo
2y | il

I 2 Whiteboard-Paneele an se:cube L AuRenwand
i mit einer GroRe vonjeca.Tmx22m
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se:cube

Beleuchtung fur
innen und aul3en

Fiir eine optimale Ausleuchtung ist in jedem se:cube ein LED-Panel an der Decke montiert und die
Lichtstarke so voreingestellt, dass die erforderliche Arbeitsplatznorm von 500 Lux auf der Arbeitsflache
erfillt wird. Die vollautomatische Steuerung erfolgt dabei iber den Prasenzmelder in der Leuchte.
Fiir manuelles Dimmen (z. B. fiir eine Prasentation auf einem Bildschirm) kann se:cube durch einen
Funkschalter erganzt werden.

Optional kann auch eine Leuchte mit Farbtemperaturwechsel (7 Stufen: 2700-6500 Kelvin) eingesetzt
werden. So besteht die Moglichkeit zwischen warmweiB, neutralwei und kaltweiB zu wahlen oder
das Licht zu dimmen. Bei der sogenannten HCL-Steuerung (Human Centric Lighting) passt sich die
Lichtfarbe entsprechend dem Verlauf des natiirlichen Tageslichtes automatisch an. Durch den Einsatz
der HCL-Lichtsteuerung wird die ,innere Uhr“ des Menschen stabilisiert und Konzentration, Regene-
ration, Stimmung und Leistungsbereitschaft gesteigert.

Farbtemperaturwechsel (HCL-Beleuchtung)

KaltweiR (6500 K) Neutralweif (4000 K) WarmweiB (2700 K)

Diese Lichtfarbe wird oft in Bereichen Diese Lichtfarbe ist die neutralste Farbe, Diese Lichtfarbe ist vergleichbar mit

verwendet, in denen Farbechtheit sie halt die Menschen aktiv und wach Halogen- und Glihlampen und schafft

wichtig ist und entspricht am ehesten und ist sehr gut als Arbeitsbeleuchtung eine gemiitliche und entspannte

der Farbe des Tageslichts geeignet Atmosphare
Prasenzbeleuchtung

Ein umlaufendes, rotes oder blaues LED-Band
zeigt, ob se:cube gerade benutzt wird.




Technische Detalls

Der se:cube Uberzeugt durch sein zeitloses Design und seine technische Ausstattung:
Von der Beleuchtung bis zur Beliiftung wurde an alles gedacht. Neben der Standard-
einrichtung gibt es eine Reihe von optionalen Elementen, die eingebaut und erganzt
werden konnen.

Folierung

Die Glastiir und Glasfronten des se:cube sind standardmaRig mit einer Folierung
versehen (gemaR der Sicherheitsrichtlinien). Diese kann auf Wunsch weggelas-
sen oder durch eine kundeneigene Folierung ersetzt werden.

@ Folierung auf Augenhdhe (1400 mm vom Boden)
© ohne Folierung

@ standard @ Optional
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1. Wandgestaltung innen
@ bezogen mit Stoff oder
PET-Filz hellgrau

© integriertes Whiteboard mit
Magnetleiste oben und Stifte-
sowie Schwammhalter unten

© Vorbereitung fiir unsichtbare
Monitorbefestigung

@ Utensilientasche fiir Blocke,
Stifte oder Fernbedienung

© Kleiderhaken

2. Wandgestaltung auBen

& Melamin weif, Tiirseite verglast
@ Melamin lackiert

© zweiseitig verglast

© vollflachiges, beschreibbares
Whiteboard

3. Sicherheitsglas

@ Standardfolierung

& 10,76 mm VSG-SI Verbundscheiben-
sicherheitsglas mit zwischenliegen-
der Akustikfolie

4, Tiir

@ 10,76 mm VSG-SI (Verbundscheiben-
sicherheitsglas) Ganzglastiir mit
zwischenliegender, akustisch
wirksamer Folie und absenkbarer
Bodendichtung

@ Schlosskasten mit Blindzylinder
ermoglicht Einsatz kundeneigener
SchlieBsysteme

5. Rampe

@ TUV gepriifte Rampe aus rutsch-
festem Gummi, um Tiirschwelle zu
liberbriicken und Stolpergefahr
zu mindern

6. Umlaufende
Prasenzbeleuchtung

@ leuchtendes rotes oder blaues
LED-Band zeigt Belegung an
und wird iiber Prasenzmelder
gesteuert

7. Steuerung (Licht/Beliiftung)

@ Temperatur- und CO,-Sensor
kontrollieren und steuern
vollautomatisch Beleuchtung
und Beliiftung

@ 7 Zoll Touchdisplay zur Steuerung
mit USB-C Ladebuchse (30 W) und
Monteur-Menli fiir individuelle
Anpassung

8. LED-Beleuchtung

@ wird durch den Prasenzmelder
beim Betreten eingeschaltet
und sorgt fiir angenehmes Licht
(neutralweiB 4000 K)

@ zusatzlich dimmbar oder mit
HCL-Steuerung

© Videokonferenz-Beleuchtung
fiir alle Settings von se:cube S

9. Elektrifizierung

@ Steckdosen sind gut erreichbar
liber bzw. im Tisch platziert

@ USB-Charger A/C und RJ45

10. Monitorarm

© fiir Tische vor verglasten oder ge-
schlossenen Wanden (gegeniiber
der Tur) kann ein Monitorarm mit
Klemmadapter zur Montage eines
Bildschirms angebracht werden

11. Moblierung

@ passgenaue, vollstandig
integrierte Mobel-Konfigurationen
(siehe Seite 28)

© Einstellmobel aus der
Sedus Standardkollektion
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se:cube

Individuelle Farbgestaltung

Der Individualisierung von se:cube sind keine Grenzen gesetzt. Die Office-Cubes konnen
entsprechend der Firmenfarben, dezent oder auch als auffalliger Blickfang gestaltet
werden. Die groBe Auswahl der Farbkollektionen bietet zahlreiche Moglichkeiten.

Farben und Materialien von se:cube:
o AuRenfarbe o Tisch-/Sofagestell

G Decke innen o Tischplatte
o Innenwand 0 Teppich
0 Sofa o Tiirzargen und

Profile

1. AuBenfarbe

Standard: Melamin purweif3
Optional: mehr als 10 Uni-
Lackierungen (aus den
Kollektionen Colour Harmony
und Architecture Line)

2. Decke innen

Melamin purweifl




3. Innenwand

PET-Filz

Standard: PET-Filz hellgrau

Optional: Farben aus den Kollektionen Nova,
Atlantic Screen, Era Screen, Step Screen,
Step Melange Screen (siehe unten)

Nova Atlantic Screen

Auszug aus insgesamt 13 Farben

11 Farben

Era Screen

4, Sofa

Auszug aus iber 180 Farben und Stoffen

Passend zu den Innenwanden sind die Polster der Sofas aus folgenden
Stoffkollektionen des Sedus Portfolios wahlbar: Era, Nova, Cura, Fame,
Step, Lederimitat, Milano, Remix, Tempt, Breeze Fusion, Morph,
Steelcut Trio 3, Leder

5. Tisch-/Sofagestell 6. Tischplatte

Purweif Schwarz Melamin purweifl

Purweifs oder schwarz ca. 40 Farben Standard: Melamin purweil3

pulverbeschichtet = === Optional: ca. 40 Farben der
(Tisch- und Sofagestell . % Sedus Kollektion (Echtholz-

immer farbgleich) furniere, Melamine: Wood
Selection, Architecture Line
und Soft Touch)

7. Teppich 8. Tiirzargen und Profile

Interface Composure Harmonious Aluminium Graphit Struktur matt

mehr als 30 Farben
Standard: Interface

Composure Harmonious
Optional: jede andere
Farbe aus der Interface
Composure Collection
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RAUM-IN-RAUM-SYSTEM

se:cube max

Das durchdachte Raum-in-Raum-System se:cube max erweitert die se:cube Familie
und bietet groRe Riickzugsorte fiir Besprechungen, Workshops und Videokonferenzen.
Dabei ist das bodenfreie Raum-in-Raum-System nicht mit dem Gebaude verbunden
und kann so auch auf Flachen mit integrierter FuRbodenheizung platziert werden.

Fir se:cube max sind verschiedene Varianten und GroRen moglich. Die Tiirseite ist
dabei immer komplett verglast. Zusatzlich konnen ein oder zwei weitere Seiten
verglast werden.

Weitere GroRen auf
Anfrage moglich

se:cube max S (3x3m) se:cube max M (3 x 4 m) sexcube max L (4 x 4 m)

Mindestens eine Wand wird immer als geschlossene Technikwand ausgefiihrt.
Diese ist das Herzstiick von se:cube max und beinhaltet die Beliiftungseinheit
sowie alle erforderlichen Anschliisse fiir die Stromversorgung des Raumes.
AuBerdem kann an dieser Wand auch ein Bildschirm montiert werden.

Aufbau Technikwand

Stoffbezogene oder mit PET-Filz bezogene Paneele an
der Technikwand dienen der besseren Raumakustik

Revisionsoffnung mit Prasenzmelder
bietet Zugang zur Steuerungseinheit

Optional kann im mittleren Bereich ein Whiteboard
eingesetzt werden (mit Magnetleiste oben und
Stiftablage unten)

Technikpanel:

- Touchdisplay zur Steuerung von Beleuchtung,
Beliiftung und Farbtemperatur

- Anschlisse: 2 x Strom, 1 x USB-Charger
Montagemoglichkeit fiir Bildschirm
(Steh- oder Sitzhohe)

Schallisolierte Zuluft auf gesamter Paneelbreite




Prasenzmelder, Temperaturfihler und CO,-Sensor

dienen der vollautomatischen Steuerung von
Beleuchtung und Bellftung

se:cube max wird ohne Boden auf
die vorhandene Gebdudeinfrastruk-
tur gesetzt und ist ohne Tirschwelle
rollstuhlgerecht
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se:cube max GroRe L mit 3-seitiger Verglasung und Whiteboardflache auRen

Innen- und Aul3enseiten
mit Whiteboard

Die aufrechten Wandpaneele der geschlossenen Seiten des se:cube max
konnen innen und auRen mit beschreibbaren Whiteboardflachen konfi-
guriert werden. Die Paneele lassen sich auch nachtraglich einfach aus-
tauschen. An der Technikwand, an der die Paneele waage-recht verlaufen,
kann das mittlere Paneel ebenfalls durch ein Whiteboard-Paneel erganzt

werden. Die Montage eines Bildschirms ist hier auch mit Whiteboard

méglich.

Whiteboard an Technikwand mit integrierter
Magnetleiste flachenbiindig eingelassen;
weitere groRzlgige Whiteboards sind an
einfachen geschlossenen Wanden maoglich

4 S

) Flexibel austauschbare Whiteboard-
S Paneele an Innen- und AuRenwanden:

bis 3,5 m Wandlange: 3 Paneele
Uber 3,5 m Wandlange: 4 Paneele
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se:cube max

Beleuchtung nach Wunsch

Flir den se:cube max stehen je nach Anwendungsfall
verschiedene Beleuchtungsszenarien zur Auswahl:

+ Szenario Meeting

+ Szenario Workshop

Leuchtenposition bei
Beleuchtungsszenario Meeting Beleuchtungsszenario

Hier werden zwei LED-Panels mittig im Raum und Meeting

quer zur Technikwand montiert. Somit besteht eine f 1
gleichmaRige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches,
wenn ein Besprechungstisch mit Ausrichtung auf
die Technikwand aufgestellt ist. Es kann gewahlt
werden zwischen einer dimmbaren Beleuchtung

und einer Variante mit Farbtemperaturwechsel und
HCL-Steuerung.

[]
[]

Leuchtenposition bei

Beleuchtungsszenario Workshop Beleuchtungsszenario

Workshop
Hier werden je nach RaumgroRe vier bzw. sechs ,
dimmbare LED-Leuchten gleichmaRig auf den Raum . .
verteilt und flachenbiindig in die Decke integriert.
Die flachige Ausleuchtung des Raumes ist optimal - -
fiir bewegliche Mobel auf Rollen und lasst sich somit O O

ideal fiir Workshop-Situationen nutzen.

Prasenzbeleuchtung

Ein leuchtendes rotes oder blaues
LED-Band zeigt, ob se:cube max
gerade benutzt wird.




se:cube max

Gute Akustik fur uberall

Die Schalldammung von se:cube max ist so gut, dass das Raum-in-Raum-System in der Mitte
eines Biiros platziert werden kann, ohne dass sich benachbarte Bereiche gegenseitig akustisch
storen. Dafiir werden gezielt Decken- und Wandabsorber bei se:cube max eingesetzt.

Folgende Faktoren beeinflussen zusatzlich die Raumakustik von se:cube max:
Bodenbelag, Anzahl der verglasten bzw. geschlossenen Wande, Inneneinrichtung.

Die PET-Filzpaneele an der Decke und
die komplett gedammte Technikwand
verbessern die Nachhallzeit des Raum-
in-Raum-Systems.

Als abgeschlossener Raum und durch seine akustisch wirksamen Bauteile besitzt se:cube max
die Eigenschaft, die Ausbreitung des Schalls zu unterbrechen und die Sprachverstandlichkeit

im Inneren zu verbessern. Die Schalldruckpegelminderung betragt D'pw 32 dB*. Storende Gerdu-
sche von auBen werden nicht komplett herausgefiltert, jedoch deutlich reduziert.

*nach DIN EN ISO 11957 (2010)

e [ 1] =
m

@) em ) %
Birolarm wird so reduziert, dass er innen kaum Gesprache im se:cube max sind auBen bei einer
noch wahrnehmbar ist normalen Bliroumgebung nicht mehr verstandlich
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Frische Luft und
leise Beluftung

Bei der gebaudeunabhdngigen Beliiftung von se:cube max wird
uber die Liftungsoffnungen am Boden Frischluft zugefiihrt. Die
verbrauchte Luft wird an der Decke eingezogen und durch die
Lufter oberhalb der Technikwand wieder an den umliegenden
Raum abgegeben. Durch groRe Querschnitte und schallgedammte
Liftungskanale wird gewahrleistet, dass der Raum umfassend
beliiftet werden kann und der Schall zeitgleich nicht libertragen
wird. So kdnnen weder Gerausche noch wahrnehmbare Zugluft
entstehen.

Kompletter Luftaustausch bei 100 % Liifterleistung

I Frischluft

. Abluft
@ se-éube max S > se:cube maxM . se:cube max L ” ‘
in 1,3 Min. in 1,8 Min. in 2,5 Min. E_J I] U U_J

Die Bellftungssteuerung erfolgt vollautomatisch iiber einen Prasenzmelder mit
Temperaturfiihler und CO,-Sensor. Optional kann auch ein Touchdisplay fiir eine
manuelle Bedienung bestellt werden.
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se:cube max

Technische Details

se:cube max ist in drei GroBen und verschiedenen Einrichtungsvarianten erhaltlich.
Seine technische Ausstattung und optionale Elemente machen das System zu einem
vollwertigen Arbeitsplatz.

Folierung
Um die Sicherheitsanforderungen im Bliro zu gewahrleisten, wird se:cube max
standardmaRig mit einer Folierung ausgeliefert.

@ Folierung auf Augenhdhe (1400 mm vom Boden)
© ohne Folierung

© Folierung fiir rollstuhlgerechte Nutzung
(1400 mm und 600 mm vom Boden)

@ standard @ Optional
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1. Technikwand innen
@ bezogen mit recyceltem PET-Filz
© stoffbezogene Paneele

@ mittlere Paneele links und rechts
als beschreibbares Whiteboard
mit integrierter Magnetleiste
oben und Stifte- sowie Schwamm-
halter unten

2. Wandpaneele auBen
@ Paneele in Melamin purweil
© Melamin lackiert

© beschreibbare Whiteboard-
Oberflache

3. Glaswande

@ 12,76 mm VSG-SI (Verbundscheiben-
sicherheitsglas) mit zwischen-
liegender, akustisch wirksamer Folie

@ Folierung auf Augenhohe

© Folierung fiir rollstuhlgerechte
Nutzung

&4, Tiir

@ 10,76 mm VSG-SI (Verbundscheiben-
sicherheitsglas) Ganzglastiir mit
zwischenliegender, akustisch
wirksamer Folie und absenkbarer
Bodendichtung

@ Schlosskasten mit Blindzylinder
ermoglicht Einsatz kundeneigener
SchlieBsysteme

5. MagnetschlieBung
@ die MagnetschlieBung gewahr-

leistet, dass die Tiir allseitig an
die Dichtung herangezogen wird

6. Rollstuhlgerechte Nutzung

@ ohne Tiirschwelle und daher
optimal fiir eine rollstuhlgerechte
Nutzung

7. Umlaufende
Prasenzbeleuchtung

© leuchtendes rotes oder blaues
LED-Band zeigt Belegung an

8. Steuerung (Licht/Beliiftung)

@ vollautomatische Steuerung von
Beleuchtung und Beliiftung iiber
Prasenzmelder im Technikpaneel

@ 7 Zoll Touchdisplay zur Steuerung
mit USB-C Ladebuchse (30 W) und
Monteur-Menli fiir individuelle
Anpassung

9. Beleuchtung
Beleuchtungsszenario Meeting

@ 2 dimmbare LED-Paneele

© Funktaster fiir manuelle Steuerung

© 2 LED-Paneele mit Farbtemperatur-
wechsel und HCL-Steuerung (inkl.
Funktaster)

Beleuchtungsszenario Workshop

@ 4bzw. 6 flachenbiindig eingelas-
sene LED-Leuchten in der Decke
zur Ausleuchtung des kompletten
Raumes

@ Funktaster fiir manuelle
Steuerung

10. Elektrifizierung

@ Anschliisse fiir 2x Strom,
1x USB-Charger (A/C) im
Technikpaneel

© zusatzlich zwei Stromanschliisse,
wenn Monitor montiert wird

11. Moblierung

@ verschiedene Moblierungs-
vorschlage abgestimmt auf die
Nutzung (Seite 29)
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Individuelle Farbgestaltung

Der Individualisierung von se:cube max sind keine Grenzen gesetzt: in den Firmen-
farben, dezent oder als farbenfroher Blickfang. Die groRe Auswahl der Farbkollektionen
bietet zahlreiche Moglichkeiten fiir das Design.

Farben und Materialien von se:cube max:

a AuRenfarbe Seiten und Decke auRen ° Technikpaneel

e Innenwand o Decke innen

o Technikwand o Tiirzarge und Profile
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1. AuBenfarbe Seiten und Decke auBen

Fl e

mehr als 10 Farben

L hh b b
L kb

2. Innenwand

Melamin purwei Whiteboard

Standard: Melamin purweiB
Optional: mehr als 10
Farben der Kollektionen
Architecture Line und
Colour Harmony

Die Decke ist standardmaRig purweiB.
Optional kann die Decke farblich an die
AuBenfarbe des se:cube max angepasst werden.

Dies ist sinnvoll, wenn das Raum-in-Raum-

System auch von oben sichtbar ist

3. Technikwand

PET-Filz (hellgrau)

Standard: PET-Filz hellgrau

Optional: Farben aus den Kollektionen Nova,
Atlantic Screen, Era Screen, Step Screen,
Step Melange Screen (siehe unten)

Auszug aus insgesamt 13 Farben

11 Farben

28 e

Era Screen

Atlantic Screen

8 Farben

P e o
@

12 Farben

Step (Melange) Screen

4, Technikpaneel

Melamin purweiB

ca. 25 Farben

Standard: Melamin purweil
Optional: ca. 25 Farben der
Sedus-Kollektion (Melamine:
Wood Selection, Architecture

Line und Colour Harmony)

5. Decke innen

6. Tiirzargen und Profile

PET-Filz (hellgrau) Aluminium Graphit Struktur matt
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VARIANTEN UND VIELFALT

6 GroBen - unzahlige Moglichkeiten

1. System

GroRe

S-15m?

se.cube Office-Cubes

M -3 m?

L-6,25m?

Breite x Tiefe x Hohe

1500 x 1000 x 2320 mm

2000 x 1500 x 2320 mm

2500 x 2500 x 2320 mm

Geeignet flr

1 Person

max. 4 Personen

max. 6 Personen

Anwendungsbeispiele

2. Technische Details

Kompletter Luftaustausch

Telefongesprache
konzentrierte Einzelarbeit
Video- und Web-Konferenzen

in 43 Sek.

konzentriertes Arbeiten
Video- und Web-Konferenzen
Abstimmung zu zweit

in 1,6 Min.

Videokonferenzen
Brainstorming-Runden
Meetings

in 3,5 Min.

Verglasung

1- oder 2-seitig moglich

Boden

integrierte Bodenplatte

Offnung der Tir

nach aulen

Stromzuleitung

serienmalig uber Boden, optional iber Decke oder Seite moglich

Beleuchtung

1 LED-Paneel mittig

Moblierung

3. Konfigurationsbeispiele
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leer oder vorkonfiguriert

o @

Phone Call Web Con
(stehend) (sitzend)
Web Con
(stehend)

Focus Work Duo Work
(sitzend) (sitzend/stehend)
Video Lounge Diner
(sitzend) (sitzend)

Meet
(sitzend)

Diner symmetrisch
(sitzend)

Video Lounge
(sitzend)

Brainstorming
(sitzend/stehend/
hohenverstellbar)



se:cube max Raum-in-Raum-System

S-9m?

M - 12 m?

L-16 m?

3000 x 3000 x 2400 mm

3000 x 4000 x 2400 mm, 4000 x 3000 x 2400 mm

4000 x 4000 x 2400 mm

max. 6 Personen

max. 8 Personen

max. 4 Personen
Meetings Meetings Meetings
Workshops Workshops Workshops
temporares Einzel-/Zweierbiiro

temporares Einzelbiro

in 1,3 Min.

temporares Einzel-/Zweierbiiro

in 1,8 Min.

in 2,5 Min.

1-, 2- oder 3-seitig moglich

ohne Boden (rollstuhlgerecht)

nach innen

serienmalRig uber Decke zum Technikpaneel, optional uber Boden oder Seite moglich

2 LED-Paneele mittig (Szenario Meeting) oder bis zu 6 Leuchten in Decke eingelassen (Szenario Workshop)

leer

© 9 @)
e o | [

(@ @)

_
§ o

5] ©
Q‘E © @
S b ©__ 9

>

= &

Brainstorming Einzelbiiro Zweierbiiro
(sitzend/stehend/ (sitzend) (sitzend)
héhenverstellbar) Lounge Meeting Workshop
(sitzend) (sitzend) (agil)
=

(PR, @@
O @ﬁ

© )

Lounge

Meeting
(sitzend)

(sitzend)

(=== = Technikwand

BInYE

Web Con =
(sitzend)
Brainstorming Workshop Meeting
(sitzend/stehend) (agil) (sitzend)
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INSPIRATION UND PLANUNG

Auteinander
abgestimmt

Ein harmonisches Arbeitsumfeld tragt entscheidend zum
Wohlbefinden und zur Produktivitat bei. Dabei sind neben
einer durchdachten Einrichtung, angenehme Stoff- und
Materialkombinationen sowie die Wahl der Farbakzente
ausschlaggebend.

Egal, ob Smart Balance, Urban Living, Soft Being oder
Multi Creation - fiir jede dieser Farbwelten lasst sich
se:cube passend gestalten.

Unterstiitzung bei Planung und Umsetzung gewiinscht?
Mit den Experten aus dem Sedus Workplace Consulting
wird die Gestaltung des modernen Smart Office ganz
einfach. Von der Analyse der Flache iiber die Konzeption
bis zur Farbwahl anhand der Sedus Farbkonzepte kommt
alles aus einer Hand.
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Smart Balance
geordnet, technisch, sachlich,
leicht, reduziert, ruhig

Urban Living
gemutlich, serios, elegant, urban,
intensiv, zeitlos

Soft Being
sanft, ruhig, ausgeglichen,
naturlich, einladend, regenerativ

Multi Creation
motivierend, inspirierend, offen,
kreativ, dynamisch, aktiv, frei




SEDUS KONTAKT

We

twelt vor Ort

® Hauptsitz in Dogern, Deutschland
® Tochtergesellschaften und Vertriebspartner

Besuchen Sie uns in einem unserer Showrooms

Belgien: Erembodegem-Aalst
Deutschland: Berlin, Dogern, Geseke,
Hamburg, Miinchen, Rhein-Main
Frankreich: Paris

GroRbritannien: London

Italien: Cadorago

Niederlande: Zoetermeer

Osterreich: Wien
Schweiz: Rickenbach @ @ G @

Spanien: Madrid

Vereinigte Arabische Emirate: Dubai Sie mochten noch mehr von Sedus erfahren, lesen und sehen?

Besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Kanalen!
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se:cube & se:cube max

sind Office-Cubes & Raum-in-Raum-Systeme flir offene
Biirolandschaften. Die optimale akustische Abschirmung,
das integrative Design sowie die unkomplizierte Installation
machen sie zum idealen Ort fiir agiles Arbeiten.

Sedus Design Team

www.sedus.com
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